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BEZEICHNUNG Zu- und Umbau FF Weiterschwang Umsetzungsstand Planung
Gebaude(-teil) Zubau Baujahr 2025
Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Geb&dude Letzte Veranderung

Stralle Katastralgemeinde Gampern
PLZ/Ort 4851 Gampern KG-Nr. 50307
Grundstlcksnr. 4820/2 Seehdhe 508 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Rget,sk
HWBRer: Der Referenz-Heizwiirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen KB*: Der auBeninduzierte Kiihlbedarf ist jener Kuhibedarf, bei dessen Berechnung
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, die inneren Warmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infillration nx
ohne Berticksichligung allfélliger Ertrége aus Warmerickgewinnung, zu halten. wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
Energiekennzahlen. wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie

und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegeniber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wémmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden (bliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundfldche (BGF) 200,2 m? Heiztage 276d Art der Luftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 160,2 m? Heizgradtage 4.094 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 678,5m? Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebdude-Huliflache (A) 490,2 m? Norm-AuRentemperatur -141°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,72 1/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primér) keines
charakteristische Lange (lc) 1,38 m mittlerer U-Wert 0,29 Wim?K WW-WB-System (sek.) keineskeines
Teil-BGF -m? LEK; -Wert 26,00 RH-WB-System (primér) keines
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) keineskeines
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System keine

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRretrk = 57,7 kWh/m?a
AuReninduzierter Kthlbedarf KB%®k = 1,3 kWh/m®a

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QhRrefsk =  14.100 kWh/a HWBReisk = 70,4 kWh/m?a

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin =

Ausstellungsdatum  01.04.2025 _ 2

Glltigkeitsdatum 31.03.2035 I ; W

Geschéaftszahl 155022 ' -
ffica@gebet;sberger-n. At

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtiich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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OiB Serenneichiscues Q1B-Richtlinie 6 Bauplanung & Projektmanagement '%
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BAUTEILTYP/BAUTEIL

WANDE gegen AuRenluft
AWO01 Hohlziegelmauerwerk + WDVS Uawor = 0,17 WimK entspricht U awotzu = 0,35 Wim*K
AWO02 Betonmauerwerk + WDVS Uawoz = 0,19 Wim?K entspricht U awozzu = 0,35 Wim*K

WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb#udeteile (ausgenommen Dachréume) sowie gegen Garagen

IW01 Wand zu Fahrzeughalle Umwos = 0,60 Wim?K entspricht Uwotzu = 0,60 Wm*K

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN gegen AuBenluft
1,70 x 2,40 Haustir Uge = 1,70 Wim’K entspricht Upgoy = 1,70 WK

Prufnormmag Typ 1 (T1) Uee 0,74 Wim*K entspricht Uggoy =170 WimK

TUREN unverglast, gegen unbeheizte Gebédudeteile
1,00 x 2,35 Haustir Ure = 250 WmK entspricht Urgzu = 2,50 WimK

DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachriume (durchliiftet oder ungeddmmt)
DS01 Dach Upgor = 0,19 Wm*K entspricht Upsotzu = 0,20 Wim?K

DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

ZD01 Zwischendecke EG-OG Uzpor = 0,35 Wim*K
BODEN erdberiihrt
EBO1 Boden EG Ugpoy = 026 Wm?K entspricht Uggotzu = 0,40 Wim*K
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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Bauteil Anforderungen i

Zu- und Umbau FF Weiterschwang

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfallt
min max
AWO01 Hohlziegelmauerwerk + WDVS 0,17 0,35 Ja
AWO02 Betonmauerwerk + WDVS 0,19 0,35 Ja
IW01 Wand zu Fahrzeughalle 0,60 060  Ja
DS01 Dach 0,19 0,20 Ja
EBO1 Boden EG 3,69 3,50 0,26 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfllt
max
1,70 x 2,40 Haustir (gegen AuBenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja
1,00 x 2,35 Haustiir (unverglaste TUr gegen unbeheizte Gebéudeteile) 2,50 2,50 Ja
PrifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AufBienluft vertikal) 0,74 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K} U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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U-Wert Berechnung
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Zu- und Umbau FF Weiterschwang
Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 1
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
Hohlziegelmauerwerk + WDVS AWO01 =
Bauteiltyp: -
AuBenwand | — A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 |
U - Wert 0,17 [W/m3K] [ ——
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Innenputz 0,015 1,000 0,015
E 2|EDER HLZ 25 VZ 0,250 0,291 0,859
3|WDVS (EPS) 0,200 0,040 5,000
4|Aussenputz 0,005 1,400 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,470
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi+R g 0,170 [m*K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ T Ry + R 6,048 [M*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,17 [Wim3K]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:f

Betonmauerwerk + WDVS AW02 %

Bauteiltyp:

AuBenwand |

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN |SO 6946
U - Wert 0,19 [W/im?K]

¢
L
i
(
b
E
g
&
7
i

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit DurchlaRw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1]|Innenputz 0,015 1,000 0,015
i 2|Stahlbeton 0,250 2,300 0,109
3|WDVS (EPS) 0,200 0,040 5,000
4|Aussenputz 0,005 1,400 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,470
Summe der Warmeubergangswidersténde Rgi*Rge 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg+ Z Ry + Ry 5,298 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [Wim3K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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U-Wert Berechnung
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
Wand zu Fahrzeughalle IWo1
Bauteiltyp:
Wand zu sonstigem Pufferraum | A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,60 [W/mK]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/\A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaRw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Innenputz 0,015 1,000 0,015
[l 2|Stahibeton 0,250 2,300 0,109
3| Tektalan A2 SmartTec 0,050 0,039 1,284
Dicke des Bauteils [m] 0,315
Summe der Warmetbergangswiderstande Rgi+Rge 0,260 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ = Ry + R 1,668 [M2K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,60 [W/m?K] |
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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U-Wert Berechnung
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Dach DS01
Bauteiltyp:
Dachschrage hinterliiftet
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946
U - Wert 0,19 [W/m?K]
I M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auBen nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Aluminiumblech * 0,003 2210
2[Holzschalung *| 0,025 0,120
3|Konterlattung *| 0,050 0,200
4|Metalltrennlage - diffusionsoffen 0,005 0,500
|l 5|OSB-Platten 0,020 0,130
6{Sparren dazw. 0,220 0,120 15,0
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m®) 0,042 85,0
E 7|OSB-Platten (dampfdicht, fugenverklebt) 0,022 0,100
8|Lattung dazw. 0,050 0,120 5,0
Luft steh., W-Fluss n. oben 46 <d <= 50 mm 0,313 95,0
E 9|Dreischichtplatte Fichte 0,025 0,120
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils {m] 0,342
Dicke des Bauteils [m] 0,420
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Lattung: Achsabstand [m]: 0,800  Breite [m]: 0,040 Ry +Rg= 0,200
Sparren: Achsabstand [m]: 0,800 Breite [m]: 0,120
Oberer Grenzwert: R1,= 5,2446 Unterer Grenzwert: R,= 5,0538 Rt= 15,1492 [m*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [WIm%K]
*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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U-Wert Berechnung
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 5
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !
Boden EG EBO1 O ——
— i S AT A I
Bauteiltyp: VAVAVAVAVAVAVAVAN
erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) S Dy eSs PRI RNy
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946
U - Wert 0,26 [W/m3K]
A M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auBen Dicke Leitfahigkeit Durchlaf3w.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [MZK/W]
ﬁ 1|Fliesen 0,015 1,000 0,015
2|Zementestrich F 0,080 1,700 0,047
3|Dampfbremse 0,0002 0,170 0,001
_ 4{Warmedammung EPS W20 0,080 0,038 2,105
5|thermotec Leichtschiittung 0,070 0,048 1,458
6 | Bitumen-Abdichtungsbahn 0,005 0,230 0,022
7 [Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
Dicke des Bauteils [m] 0,500
Summe der Warmelbergangswiderstéande Rsi+Rge 0,170 [m?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ri=Rg+ Z Ry + Ry 3,918 [m2K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,26 [Wim2K]
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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U-Wert Berechnung
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Projekt: Zu- und Umbau FF Weiterschwang Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber Gemeinde Gampern Bearbeitungsnr.: 155022
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: I
Zwischendecke EG-OG ZDo1
Bautei Ity p- :V:WAVAvAvA‘;vA‘;A
warme Zwischendecke e | e By
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,35 [Wim?K]
A M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m?K/W]
i 1|Fliesen 0,015 1,000 0,015
2|Zementestrich F 0,080 1,700 0,047
3|Dampfbremse 0,0002 0,170 0,001
4 |Trittschall-Dammplatte 0,030 0,035 0,857
5|thermotec Leichtschittung 0,075 0,048 1,663
6|Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
7 |Glattspachtel weily 0,003 0,800 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,403
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi* R ge 0,260 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + Ry 2,827 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,35 [Wim?K]
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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Geometrieausdruck
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

EG Grundform

er a = 14,30 b = 7,00

lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,40 => 3,00m
BGF 100,10m? BRI 300, 62m?

Wand W1 42,95m2 AW02 Betonmauerwerk + WDVS
Wand W2 21,02m? AWO02
Wand W3 42,95m? IWOl Wand zu Fahrzeughalle

al Wand W4 21,02m? AW02 Betonmauerwerk + WDVS
Decke 100,10m? ZD01 Zwischendecke EG-0G
Boden 100,10m2 EBOl Boden EG
; b }
EG Bruttogrundfliche [m?]: 100,10
EG Summe G grundfldche [m’] ‘
EG Bruttorauminhalt [m?]: 300,62
DG Dachkorper
Dachneigung a{°) 9,00
Nr75 a = 14,30 b = 7,00
hl= 2,72
lichte Raumhéhe = 3,48 + obere Decke: 0,35 => 3,83m
BGF 100,10m? BRI 327,76m?

Dachfl. 101,35m?
Wand W1 22,92m2 AWO01l Hohlziegelmauerwerk + WDVS
Wand W2 37,30m?2 AW02 Betonmauerwerk + WDVS
Teilung 14,30 x 1,22 (Lange x Hoéhe)
17,45m? AWOl Hohlziegelmauerwerk + WDVS
Wand W3 22,92m? AWO0l1l Hohlziegelmauerwerk + WDVS
Wand W4 38,90m2 AWO1

Dach 101,35m2 DSQ1l Dach
Boden -100,10m2 ZDO01l Zwischendecke EG-0G

DG Bruttogrundflache [m?]: 100,10
DG Summe DG Bruttorauminhalt [m®]: 327,76
Deckenvolumen EB01
Fliache 100,10 m? x Dicke 0,50 m = 50,07 m?
Bruttorauminhalt [m®]: 50,07

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Fl&ache
AW02 - EBO1 0, 500m 28,30m 14,16m?
; IW0l - EBOL 0, 500m 14, 30m 7,15m?
T lichte Raumhthe
:
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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Geometrieausdruck s
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Gesamtsumme BruttogeschoRfliche [m?]: 200,20
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 678,45
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Lukas Gebetsberger
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Fenster und Tiiren

Zu- und Umbau FF Weiterschwang

GEBETSBERGER

Bauplanung & Projektmanagement

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf| g fs gtot amsc
m m m2  WmAK Wm2K WmK m? WmK WK
PrufnormmaR Typ 1 (T1) 123 1,48 1,82 0,50 0,92 0,050 1,32 0,74 0,60
1,32
N
T EG AwW02 1 250x1,50 250 1,50 375 0,50 0,92 0,050 2,86 0,73 2,73| 0,60 0,50 1,00 0,00
T DG AWO01 1 6,20x230 6,20 230 1426 0,50 0,92 0,050 12,18 0,65 9,211 0,60 0,50 1,00 0,00
DG AW02 1 1,70 x 2,40 Haustir 170 2,40 4,08 2,86 1,70 6,94| 0,50 0,50 1,00 0,00
3 22,09 17,90 18,88
(0]
™ EG AW02 1 1,560x1,50 1,50 1,50 225 0,50 0,92 0,050 1,69 0,72 1,62| 0,60 0,50 1,00 0,00
T EG AW02 4 1,00x1,50 1,00 1,50 6,00 0,50 0,92 0,050 4,16 0,77 461| 0,60 0,50 1,00 0,00
T DG AWO1 4 1,00x1,40 1,00 140 560 0,50 0,92 0,050 3,84 0,77 4,34| 0,60 0,50 1,00 0,00
9 13,85 9,69 10,57
w
EG W01 2 1,00 x 2,35 Haustir 1,00 235 4,70 2,50 8,23
2 4,70 0,00 8,23
Summe 14 40,64 27,59 37,68
Ug UwertGlas Uf Uwert Rahmen PSI  Linearer Korrekturkoeffizient Ag. . Glasflache
g Energiedurchlassgrad Verglasung fs = Verschattungsfaktor
Typ  Prifnormmalfityp
Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschliisse amsc. . Param zur Bewert der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht Sommer

gtot

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Rahmen
Zu- und Umbau FF Weiterschwang

Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |[(Anz. Anz m

Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

6,20 x 2,30 0,100 0,100 0,100 0,100 15 2 0,100 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

1,00 x 1,40 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

2,50 x1,50 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

1,50x 1,50 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

1,00 x 1,50 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Internorm Kunststoff-Fensterrr.
KF410 (Uf 0,92)

Rb.l,reou Rahmenbreite links rechts oben, unten [m] % Rahmenanteil des gesamten Fensters

Sth. ... Stulpbreite {m] H-Sp Anz Anzahl der horizontaien Sprossen Spb Sprossenbreite [m]

Pfb. ... Pfostenbreite [m] V-Sp Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ... Prifnormmaltyp
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