Ene:rgi’ea.uswe.is fur Sonstige Gebaude

gemafl ONORM H 5055 ==
und Richtlinie 2002/91/EG Ostemeiclsches Sustitut 51 Satechnih

GEBAUDE FF-Piesdorf

Gebaudeart Sonstige Geb&ude Erbaut

Gebéaudezone Energieausweis (Sonstige Gebaude) Katastralgemeinde Gampern
Stralke Piesdorf KG-Nummer 50307
PLZ/Ort 4851, Gampern Einlagezahl

Eigentimerin Grundstucksnummer ~ 4599/1

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

Fur Sonstige Gebaude wird abweichend zu den Vorschriften fur
Wohngebaude und fur Nicht-Wohngebaude keine Skalierung
der Energiesffizienz vorgenommen.

Ebenso wird auf die Emittlung des Endenergiebedarfs und
allenfalls

des Primarenergiebedarfs und der CO2-Emmisionen verzichtet

ERSTELLT
Erstellerin Organisation Stemmer GmbH
Erstellerin-Nr. (keine) Ausstellungsdatum  30.04.2009

GWR-Zah! Gultigkeitsdatum /
Geschaftszahl Unterschrift /‘“\f'ﬁ(ft 204 !‘,?Q?"?

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wanmeschutz
das Oslemeichischen Institul tir Bautechnik in Umsetzung der Richllinie 2002/91/EG
uber die Gesamlenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage Geselzes (EAVG)
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Energ"ieéusweis fur Sonstige Gebaude

gemaB ONORM H 5055 ==
unrd Richtlinie 2002/31/£G Dslermichisches Insurat der Bastechnid

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfléche 180,71 Klimaregion Nord - Fhngebiet (NF)
konditioniertes Brutto-\Volumen 549,890175 Seehohe 540
charakteristische Lange (Ic) 1,23 Heizgradtage 3016
Kompaktheit (A/V) 0,81 Heiztage 236
LEK-Wert 31 Norm-AuRentemperatur -14,2
BAUTEIL
U max U Anf Anforderungen
Wande gegen Auenluft 0,29 0,35 [W/m2K] erfullt
Kleinflachige Wande gegen Aufdenluft 1 029 0,70 [W/im2K] erfillt
Trennwande zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,90 [Wim2K]
Wande gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebdudeteile 2 0,53 0,60 [W/m2K] erfillt
Wande gegen unbeheizte, oder nicht ausgebaute Dachréume 0,53 0,35 [W/m2K] nicht erf.
Wiande gg. andere Bauwerke an Grundstlicks- bzw. Bauplatzgrenzen 0,50 [W/m2K]
Erdberiihrte Wande und FuRRboden 0,56 0,40 [Wim2K] nicht er.
Fenster, Fenstertlren, verglaste oder unverglaste Turen 3 2,50 [Wim2K]
Fenster, Fenstertlren, verglaste oder unverglaste AuRentiren 4 1,10 1,70 [W/im2K] erfliilt
Dachflachenfenster gegen AulRenluft 1,70 fW/m2K]
Sonstige transparente Bauteile gegen AuRenluft 5 2,00 [W/im2K]
Decken gegen Aufienluft, gegen Dachréume 8 021 0,20 [Wim2K] nicht erf.
Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile 0,40 [W/im2K]
Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90 [W/m2K]

1 (z.B bei Gaupen), die 2% der Wénde des gesamten Gebaudes gegen AuBenluft nicht iiberschreiten
2 (ausgenommen Dachrdume)

3 und sonstige vertikale transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebaudeteile

4 und sonstige vertikale transparente Bauteile gegen AuBenluft

5 horizontal oder in Schragen

6 (durchitiftet oder ungeddmmt) und iiber Durchfahrien sowie Dachschrigen gegen AuRenluft

ANMERKUNG

Die hier angegebene U-Werte stellen jedenfalls die fur das betrachtete Gebaude maximalen U-Werte dar.
" Sie entsprechen in ihren Detailanforderungen und -beschreibungen der OIB-Richtlinie 8 bzw. der ONORM B 8110-1.

Die Energiekennzahlen dieses Ensrgieausweises dienan ausschiillich der information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameler konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen aufireten, Insbesondere Nulzung itan L hiediicher Lage kénnen aus Grinden dar Geomelrie und der Lage hinsichtlich iirer Energiekennzahlen von der hier
113
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Anlagentechnik
FF-Piesdorf
Kopfbau
Sonstige Gebaude

m2 KW kWh/a
B RH Raumheizung Anlage 1 - 180,71 250
— B Warmwasser Anlage 1 - 18071 -
i Bel Beleuanung' - - 180,71 ) - 30.665

0

8.750 17.500 26.250 35.000

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (0 kW), Kessel ohne Geblaseunterstitzung, Gasformige
Brennstoffe, Brennwertgerét, nach 1994, Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend, gleitende
Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung,
Heizkorper (60 °C /35 °C)

Venteilleitungen Steigleitungen  Anbindeleitungen
- ) ) _ B kond Lﬂ(ppg ] kg& ] _uni_«_)_nd kond
Kopfbau 0,00 14,43 0,00 14,45 101,20

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung dezentral, (0 kW),
Kessel ohne Gebldseunterstlitzung, Gasformige Brennstoffe, Zentralheizgerat (Standardkessel), vor
1978, Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend,

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

B - _ kond unkond kond unkond kond

Kopfbau 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Zirkulations verteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
kond unkond kond unkond
Kopfbau 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden
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Anlagentechnik
FF-Piesdorf

Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Standard-Gluhlampe (100 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem Kunststoff
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Leitwerte
FF-Piesdorf - Kopfbau

Gebéaude
... gegen Aufien Le 84,97
... Uber Unbeheizt Lu 33,94
.. Uber das Erdreich Lg 16,88
Leitwertzuschlag far linienformige und punktférmige Warmebriicken 12,13
Transmissionsleitwert der Gebdudehlle LT 147,93 WI/K
Loftungsleitwert LV 0,00 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,330 W/m2K
... gegen AuBen, iliber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AufRenluft
m2 W/m2K H fH W/K
01 Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm 39,05 0,294 1,0 11,48
01 Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm 51,71 0,294 1,0 15,20
01 Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm 47,32 0,294 1,0 13,91
01 Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm 5,00 0,294 1,0 1,47
02 Bodenplaite 100,08 0,241 0,7 16,88
03 Dachaufbau 16,85 0,211 1,0 3,56
03 Dachaufbau 30,75 0,211 10 6,49
04 Zangendecke 45,40 0,211 1,0 9,58
05 Wand zur Fahrzeughalle und Turm 72,49 0,537 0,7 27,25
06 Decke Uber Diele 14,28 0,134 0,7 1,34
o7 Fenster 1,00%1,35 7,45 1,100 1,0 8,20
07 Fenster 1,00%1,35 5,96 1,100 1,0 8,56
07 Fenster 1,00%1,35 1,49 1,100 1,0 1,64
08 Fenster 70*90 1,26 1,100 1.0 1,39
09 Fenster 60*220 1,32 1,100 1,0 1,45
10 Ture Nebeneingang 1007220 2,20 1,100 1,0 2,42
11 Haustire 100*200 1,48 1,100 1,0 1,63
12 Brandschutztiire 1,80 2,012 0,7 2,54
12 Brandschutzttre 2,00 2,012 0,7 2,82
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Gber Warmebricken
Waérmebriicken pauschal 12,13 WIK
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Leitwerte
FF-Piesdorf - Kopfbau

... Uber Liiftung
Loftungsleitwert

Fensterliftung 0,00 WIK
keine Nachtliiftung
Luftungsvolumen V0L = 375,89 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 0,00 1/h
Luftwechselrate Nachliftung  nL,NL = 0,00 1/h
Monate | Jan Eeb ML Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Noy Dez
nlmh 0,000 0,000 0000 0000 0000 0,000 0000 0000 0000 0000 0,000 0,000
nlLmc 0,000 0,000 0000 0000 0000 0,000 0000 0000 0000 0000 0000 0,000
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Gewinne
FF-Piesdorf - Kopfbau

Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kuhifall gi,c,n = 0,00 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 0,00 W/m2
- Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Ag FS gw A trans,c A trans,h
- ] m2 ] . m2 m2
o7 Fenster 1,00*1,35 0 519 0,75 0,520 2,70 2,02
keine Verschattungseinrichtung
07 Fenster 1,00%1,35 W 4,15 0,75 0,520 2,16 1,62
keine Verschattungseinrichtung
07 Fenster 1,00*1,35 S 1,03 0,75 0,520 0,54 0,40
keine Verschattungseinrichtung
08 Fenster 7090 W 0,70 0,75 0,520 0,36 0,27
keine Verschattungseinrichtung
09 Fenster 60*220 0] 0,80 0,75 0,520 0,41 0,31
keine Verschattungseinrichtung
10 Ture Nebeneingang 100*220 N 1,60 0,75 0,520 0,83 0,62
keine Verschattungseinrichtung
11 Hausture 100*200 0O 0,64 0,75 0,520 0,33 0,25
keine Verschattungseinrichtung
Strahlungsintensitdten
Gampern, 540 m
S SO/SW ow NO/NW N H
kwWh/m2 KWhim2 kWh/m2 kWh/im2 kWh/im2 kWhim2
Jan 4913 38,28 21,05 13,40 12,44 31,90
Feb. 65,88 53,33 32,94 20,91 18,82 52,29
Mar, 82,32 72,03 54,02 35,15 28,29 85,75
Apr. 79,10 77,97 67,80 50,85 39,65 113,01
Mai 80,99 86,88 85,41 67,74 53,01 147,26
Jun. 70,45 80,52 81,96 69,01 54,64 143,79
Jul. 77,46 86,57 88,09 71,38 56,19 151,88
Aug. 84,60 88,69 81,87 61,40 45,03 136,46
Sep. 84,46 77,33 63,09 4477 36,63 101,76
Okt. 76,20 63,61 42 40 26,50 22,52 66,26
Nov. 52,75 41,34 23,16 14,61 13,90 35,64
Dez. 41,43 31,93 16,33 10,23 9,75 24,37
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Ergebnisdarstellung
FF-Piesdorf

Sachbearbeiter: Wolfgang Stemmer

Berechnungsgrundlagen

Waérmeschutz
Dampfdiffusion
Schallschutz

Opake Bauteile

U-Wert
Bewertung
Rw

L nTw

D nTw

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

ISO 6946: 2003

ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

U-We_rt

L'nTw | DnTw

| Nummer @ Bezeichnung Diff | R'w
Wim2K | dB | dB dB

o1 | Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm | 0,294 (0.35) OK |49 (33)] |

|02 | Bodenplatte | 0,241 (040, OK ! (48) ]

03 ' Dachaufbau | 0,211 l I s

|04 | Zangendecke _ | 0,211 | | (48) | ]
|05 ' Wand zur Fahrzeughalle und Turm | 0,537 (060} OK 52 (58)] | (55)]
06 ' Decke Uber Diele 0134 (040)) OK |  (58)| (48  (55)]
12 'Brandschutztire [2012 (250 OK |34 (42| |
13 | Aussenwand Fahrzeughalle WDVS scm 0,364 | oK 49 _,

14 'Bodenplatte 0561 (0.40)] OK |65 (48) |

15 |Zangendecke tber Fahrzeughalie | 0358 (48) ]
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Bauteilliste

10

FF-Piesdorf
01 Aussenwand Kopfgebaude WDVS 8cm AW
A-l
dim]  AWmK] R [M2K/MW]
1 Baumit SilikonPutz B 0,0020 0,700 OO(_)S
2 Baumit open KlebeSpachtel W 0,0050 0,800 0,006
3 Baumit Fas§aq§enDérn_m platte EPS-F 0,0800 0,040 2,009
4 Baimit KlebeSpachtel 0,0250 0,800 0,006
5 Eder HLZ-Pian 25/38 VZ (25/38/24,9) 0,2500 0,205 1,220
6 Innenputz (Gips) - 0,0015 0,700 0,002
Warmeubergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3440 RT = 3,407
U= 0,294
02 Bodenplatte EBu
U-0
dim}  AW/mK] R [m2KMW]
1 Betonplatten - - 0,2000 2,100 0,095
2 bitumipc‘)s_e ,_Abdich_tungs_bgahn (3mm) 06,0050 0,170 0,029
S Bgumit The_rgqoS_,tep_ 0_0200 _ O,_(_)__85 0,235
4 steinq_than 1_(_)4 (100m_m} _ 01000 0,028 3,571
5 Polyethylentﬁmn, -folie (PE) - - 0,_0009 0,500 0,000
8 _ EstriEh_ (Egﬂen‘g-) (5)60_0 1,4_00 0,043
7 Flie_ser_l_im”D_Clnnpett B 0,010(_) 1,000 0,010
Warmeubergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3950 RT = 4,153
U= 0,241
03 Dachaufbau AD
o-U
dim]  AW/mMK] R [m2KMW]
1 Dachpappe (2,4mm) 0,0024 0,170 0,014
2 HoIsthglu_ng roh _ 0,024Q 0,150 0,160
3 850% ISOVER DOMO Warmedammfilz 16 0,1600 0,039 4,103
15,0% Holz - Schnittholz Laub rauh, techn g_elrocknet Q,1600 0,180 0,889
4 85,0% ISOVER ROLLISOL ROLL 8/60 0,0800 0,038 2,105
) 15,0% Holz _-__Schﬂittholz _Nadgl_, r_ay_h, techn. ge_tr. 0,0800 0,120 0,667
5 ISOVER VARIO KM Duplex 0,0002 0,200 0,001
6 Gi Esl(artonfeugrsc_hutzplatten 0,0150 0,210 0,07_1
Warmetibergangswiderstande 0,140
Dicke = 0,2820 RTo = 4,851
RTu = 4,637
RT = 4,744
U= 0,211
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11

Bauteilliste
FF-Piesdorf
04 Zangendecke DGD
o-U
dim]  AMIMK] R [m2KW]
1 Dachpappe (2,4mm) 0,0024 0,170 0,014
2, Holzschalung roh 10,0240 0,150 0,16(_)
3 850% ISOVER DOMO Warmedammfilz 16 0,1600 0,039 4,103
15,0% Holz Schnittholz Laub rauh, techn. getrocknet 0,1600 O1§Q 0,889
4 85,0% ISOVER ROLLISOL ROLL 8/60 0,0800 0,038 2,105
15,0% Holz - Schmttholz_Na@eI rauh, techn getr. 0,0800 0,120 0,667
5 ISOVER VARIO KM Duplex 0,0002 0,200 0,001
6 Glpskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071
Warmeulbergangswidersténde 0,140
Dicke = 0,2820 RTo = 4,851
RTu = 4,637
RT = 4744
U= 0,211
05 Wand zur Fahrzeughalle und Turm WGU
A-l
dlm]  AW/MK] R [m2KW]
1 Innenputz (Kalk Zement) R = 1600 0,0200 0,709 0029
2 Heraklith-BM (3 5cm) 0,0350 0,100 0,350
3 Eder HLZ-Plan 25/38 VZ (25/38/24 9) - 0,2500 0,205 1,220
4 Innenpgt_z _(glps) 0,0015 0,700 0,002
Warmeubergangsmderstande 0,260
Dicke = 0,3070 RT = 1,861
U= 0,537
06 Decke iiber Diele DGUu
0o-uU
d[m]  AWMK] R [m2KW]
B _1 Estrich (Zement-) §,OOOO 1,4_00 428_6
2 Polyethylenbahn —folie (PE) 0,0000 0,500 0,000
3] steinokust 700 EPS-T 650 (33/30m m) 0,0330 0,042 0,786
4 stelnopor 700 EPS-W20 ( 80mm) 0,0800 0,038 2,105
5 Stahibeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 _0,08_7
Warmelibergangswiderstande 0,200
Dicke = 6,3130 RT = 7,464
U= 0,134
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12
Bauteilliste

FF-Piesdorf
07 Fenster 1,00*1,35 AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
Verglasung 0,580 1,04 69,70
Rahmen 0,45 30,30
Glasrandverbund 410
vorh. 1,49 1,10
08 Fenster 70*90 AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 0,35 55,60
Rahmen 0,28 44 .40
Glasrandverbund 2,40
vorh. 0,63 1,10
09 Fenster 60*220 AF
Lange psi g Flache % u
m Wim : m2 Wim2K
Verglasung 0,590 0,80 60,60
Rahmen 0,52 39,40
Glasrandverbund 4,80
vorh. 1,32 1,10
10 Tiire Nebeneingang 100%220 AT
l.ange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/im2K
Verglasung 0,590 1,60 72,70
Rahmen 0,60 27.30
Glasrandverbund 5,60
vorh 2,20 1,10
11 Haustlire 100*200 AT
Lange psi 9 Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
Verglasung 0,590 0,65 43,80
Rahmen 0,83 56,20
Glasrandverbund 3,36
vorh. 1,48 1,10
12 Brandschutztiire TGuw
A-l
d[m]  AMW/mK] R [m2KW]
1 rd Br_ands_cbutzt[_]re_ 0,0640 0,270 0,237
Warmeubergangswiderstande 0,260
Dicke = 0,0640 RT = 0,497
U= 2,012
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Bauteilliste
FF-Piesdorf
13 Aussenwand Fahrzeughalle WDVS 5cm uw
Al
dm]  AW/mMK] R [m2KW]
1 Baumit SilikonPutz o 0,0020 0,700 0,003
2 Baumit open ﬂeb_e§pacht§l V\_/ - 0,0050 0,8_00 0,006
3 Bau_mi_t_Ea_s_sacier_rD_émmplatte EPS-F 0,05(_)0 9,04_0 1,2_5(_)
4 Baumit KiebeSpachtel - 0,0050 0,800 0,006
5 Eder HLZ-Plan 25/38 VZ (25/38/24,9) i 0,2500 0,205 1,220
6 Innenputz (Gips) B 0,0015 0,700 0,002
Warmetbergangswiderstéande 0,260
Dicke = 0,3140 RT = 2,747
U= 0,364
14 Bodenplatte EBu
U-O
dlm]  AWmK] R [m2KW]
1 Betonplatten - ) 0,2000 2,700 0,095
2 ~ bitumindse Abdi_chtur?gs_bahn (3mm) 0,0050 0,170 0,029
3 XPS - R (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (30) 0,0500 0,035 1,429
4 _Es_trich _(Z_gmenft-) OO(_SO_O ) 1,400 0,04§
5 Epoxydharz - 0,0030 0,200 0,015
Warmetbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3180 RT = 1,781
U= 0,561
15 Zangendecke {iber Fahrzeughalle DGD
o-uU
d[m]  AW/mMK] R [m2KW]
1 15,0% Holz - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr. 0,1000 0,120 0,833
85,0% ISOVER DOMO Warmedammfilz 10 0,1000 0,039 2,564
2 ISOVER VARIO KM Duplex - 0,0002 0,200 0,001
3 Sparschalung 0,0240 0,150 0,1§O
4 150% Heraklith-EPV (5,0cm) 0,0500 0,125 0,400
85,0% Heraklith-EPV 0,0500 0,124 0,403
Warmedbergangswiderstande 0,200
Dicke = 0,1740 RTo = 2,861
RTu = 2,719
RT = 2,790
U= 0,358
S 55 > f ,
Fems7eR (4= 1 ;T f X [/(
P
= i ‘C) 7
et U £ L/t
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Bauteilflachen
FF-Piesdorf - Alle Gebaudeteile/Zonen

14

Fldachen der thermischen Gebéaudehiille 447,92 m2
Opake Flachen 95,28 % 426,76
Fensterflachen 472 % 21,16
Warmefluss nach oben 107,29
Warmefluss nach unten 100,08
Andere Flachen 0,00 m2
Opake Flachen 0% 0,00
Fensterflachen 0% 0,00
Flachen der thermischen Gebaudehiille
01 Aussenwand Kopfgebdude WDVS 8cm 47,32 m2
Flache X+y 1 x 9,55%4,75+(9,55+4,05)/2*1,35 54,54
Fenster 1,00*1,35 -4 x 1,49 -5,96
Fenster 70*90 -2 x 0,63 -1,26
01 Aussenwand Kopfgebdude WDVS 8cm 5,00 m2
Flache 1 x 2,06 * 3,17 6,49
Fenster 1,00*1,35 -1 x 1,49 -1.49
01 Aussenwand Kopfgebdude WDVS 8cm 39,05 m2
Flache X+y 1 x 7,10%6,07-(2,37*1,34)/2-(0,38*0,7)/2 41,37
Flache X+y 1 % 2,53,17 7,92
Fenster 1,00*1,35 -5 x 1,49 -7,45
Fenster 607220 -1 x 1,32 -1,32
Haustire 1007200 -1 x 148 - 1,48
01 Aussenwand Kopfgebdude WDVS 8cm 51,71 m2
Flache ) 1 x 11,35* 4,75 53,91
Ttre Nebeneingang 100*220 -1 x 220 -2,20
02 Bodenplatte 100,08 m2
Flache x+y 1 x 11,35*7,10+2,5*5,10+2,5*2,7 100,08
03 Dachaufbau 16,85 m2
Flache Xty 1 x 0,8%*8,65+3,68*2,70 16,85
03 Dachaufbau 30,75 m2
Flache C 1 x 11,35 * 2,71 30,75
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Bauteilflachen
FF-Piesdorf - Alle Geb&udeteile/Zonen

15

04 Zangendecke 45,40 m2
Flache ] 1 x 11,35 * 4,00 45,40

05 Wand zur Fahrzeughalle und Turm 72,49 m2
Flache EG - X+y 1 x 3,17*(5,10+2,55+1,80+2,55+2,70) 46,59
Flache Xty 1 x 8,65*2,55+2,55*1,83+2,7*1,10 29,69
Brandschutzttire -1 x 2,00 -2,00
Brandschutzttire -1 x 1,80 - 1,80

06 Decke iiber Diele 14,28 m2
Flache 1 x 5,10 *2,80 14,28

07 Fenster 1,00*1,35 4 x 1,49 5,96 m2

07 Fenster 1,001,35 1 x 1,49 1,49 m2

07 Fenster 1,0071,35 5 x 1,49 7,45 m2

08 Fenster 70*90 2 x 0,63 1,26 m2

09 Fenster 60*220 1 x 1,32 1,32 m2

10 Tiire Nebeneingang 100220 1 x 2,20 2,20 m2

11 Haustiire 100*200 1 x 1,48 1,48 m2

12 Brandschutztiire 1,80 m2
Flache ' 1 x 2,00* 0,90 1,80

12 Brandschutztiire 2,00 m2

’ Flache 1 x 2,00* 1,00 2,00

Andere Fldchen
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Geschofflache und Volumen
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FF-Piesdorf
Gesamt 264,87 m2 1.066,65 m3
Kopfbau beheizt 180,71 549,89
Fahrzeughalle / Turm unbeheizt 84,15 516,76
Kopfbau
beheizt

Héhe [m}] [m2] [m3]
Erdgeschof '
Flache 1 1x  11,35%7,10+2,55*5,10 3,17 93,59 296,68
Werkstatt 1x 2,55*2,70 5,56 6,88 38,28
1. Obergeschol
Mansardenbereich Stiege 1x 11,35%2,37 2,25 26,89 60,52
Mansardenbereich Halle 1x 11,35*0,7 2,72 7,94 21,61
Bereich unter Zangendecke 1x  11,35%4,00 2,92 45,40 132,79
Fahrzeughalle / Turm
unbeheizt

Héhe [m] [m2] [m3]
Erd-g-esc_:hols- _ - '
Fahrzeughalle 1x 9,60*7,00 6,28 67,20 422,01
Turm 1x 1,80%2,55 11,75 4,59 53,93
1. Obergeschof
Bereich ober der Diele 1x 4,85*2,55 3,30 12,36 40,81
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